
Lijadora de banda

9404
1.010 W • 210 – 440 m/min • 100
mm
Potente lijadora de banda para eliminar rápidamente el
material

El modelo 9404 está equipado con un dial de ajuste
de velocidad para obtener la velocidad óptima de la
cinta para adaptarse a diversas piezas de trabajo.
Equipado con sistema de seguimiento automático
de la cinta. Tamaño de la cinta para el modelo 9404:
100mm x 610mm (4" x 24").

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 1010 W
Velocidad de la banda 210 - 440 m/min
Tamaño del cinturón 100 x 610 mm
Cable de alimentación 5,0 m
Nivel de potencia sonora (LWA) 96 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 85 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes) ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K) 1,5 m/s²
Peso sin cable (EPTA) 4,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H) 334 x 143 x 157

mm
Vacuum cleaner connection Ø in / out 25/31 mm

Código EAN 0088381032667

Link a página de producto - www.makita.es
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PRODUCTOS RELACIONADOS
Accesorios opcionales

122562-9
Bolsa de polvo

122591-2
Bolsa de polvo

151751-9
Placa metálica con corcho

192108-5
Manguera Ø 19 / 25 mm x 2,5 m

192613-2
Adaptador con cierre 32 mm

193055-3
Soporte para lijadora de banda

193072-3
Set de zapatas para lijar

193201-8
Placa de carbono

193202-6
PLACA DE GOMA DE CORCHO 9404

821551-8
Maletín Makpac (3)

837653-0
MakPac (3) interior

P-36887
Lija de banda 100 x 610 mm, 40G, 5

P-36893
Lija de banda 100 x 610 mm, 60G, 5

P-36918
Lija de banda 100 x 610 mm, 100G, 5

P-36924
Lija de banda 100 x 610 mm, 120G, 5

P-36930
Lija de banda 100 x 610 mm, 150G, 5

P-36946
Lija de banda 100 x 610 mm, 240G, 5

OTROS

Despiece
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