
Lijadora orbital

BO4556
200 W • 114 x 140 mm • 14 000
min-¹
Lijadora silenciosa y compacta

Lijadora orbital silenciosa y compacta con
amortiguación de vibraciones para una gran
variedad de aplicaciones de lijado. Compacta y con
un chasis bien diseñado para un fácil manejo. La
herramienta cuenta con un eficiente motor de 200
W.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 200 W
Vibraciones por minuto 14000 min-¹

Orbits per Minute - 14000 min-¹

Dimensiones del plato de lijado. 112 x 102 mm
Dimensiones de la hoja de lija 114 x 140 mm
Diámetro de la órbita de lijado 1,5 mm
Maletín de plástico ✓
Nivel de potencia sonora (LWA) 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 82 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes) ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K) 1,5 m/s²
Peso sin cable (EPTA) 1,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H) 131 x 112 x 141

mm

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• El revestimiento de goma del mango garantiza un
agarre firme para trabajar
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PRODUCTOS RELACIONADOS
ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

450066-4
Placa perparaadora

Accesorios opcionales

135222-4
Bolsa de tela para el polvo

135246-0
Caja para el polvo + bolsa de papel

168557-8
Filtro de bolsa para polvo

193712-3
Bolsa para polvo de papel 5 pcs

194746-9
Bolsas para polvo de papel 5 pcs

450066-4
Placa perparaadora

821550-0
Maletín Makpac (2)

OTROS

Despiece
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