Martillo demoledor

HM0870C

1.100 W e para SDS-MAX e 7,6 J

Eficiente martillo demoledor

Eficiente martillo demoledor. Compatible con brocas
para SDS-MAX. La capacidad del motor de 1.100W
y la energia de impacto de 7,6J proporcionan una
eficiente eliminacion de material. Velocidad de
impacto ajustable: 1.100-2.650 min-1.

l ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia de entrada absorbida
Impactos por minuto (IPM)

Energia de impacto

Cable de alimentacion
Maletin de plastico

Nivel de potencia sonora (Ly,)

Nivel de presion sonora (L)

Incertidumbre del ruido (Factor K)

Nivel de vibracion (3 ejes), cincelado
con empunadura lateral tipo D

Incertidumbre de vibracion (Factor K)
Peso sin cable (EPTA)
Dimensiones de producto (L x W x H)

Adaptado para brocas SDS-PLUS
Peso neto del producto

1100 W
1100 - 2650 min™"

76J
50m

v

98 dB(A)

79 dB(A)

3 dB(A)
17,1 m/s?

1,5 m/s?
5,1 -5,3 kg

449 x 109 x 230
mm

v
5,1 kg

l cédigo EAN 0088381605311
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PRODUCTOS RELACIONADOS

l ACCESORIOS EN EQUIPO BASICO

198993-4 ! 443122-7 -
Recipiente de grasa para la broca Pafo de limpieza "

B Accesorios opcionales

198993-4 !
Recipiente de grasa para la broca

Il oTROS

Despiece a
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/HM0870C.pdf

